Résumé des mesures totales de la consommation d'eau de Fernandina

Intensité du

Retrait (eaux Retrait Retrait (eaux % Renvoyé dans
Retrait (total) Décharge |Consommation* prélévement
Année de souterraines) | (Municipal) de surface) I'environnement
Site d'eau
référence (métres cubes de
(meétres cubes) (métres cubes) (métres cubes) (métres cubes) (métres cubes) (métres cubes) % prélévement /
production ADMT)
2024 22,855,875 20,956,711 5,815 1,893,349 21,388,929 1,466,945 93.6% 97
2023 19,822,174 18,060,645 13,237 1,748,292 20,282,719 -460,545 102.3% 94
Fernandina
N 2022 19,739,204 n/a n/a n/a 21,231,201 -1,491,997 108.0% 85
Beac
2021 19,977,408 n/a n/a nfa 21,694,649 -1,717,241 109.0% 80
2020 18,672,339 n/a n/a n/a 20,999,042 | -2,326,703 12.0% 75

*Les précipitations, les chutes de neige, I'eau contenue dans les arbres, etc. entrent dans le processus aprés la prise d'eau, mais sont comptabilisées dans le rejet. Cela peut

parfois entrainer un rejet d'eau supérieur a la quantité prélevée, ce qui se traduit par une valeur négative pour la consommation.




